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SILEX-JARJESTELMA

Jarjestelma perustuu patruunoiden uudelieen elvy-

¥ . Elvytetyt ionivair t pat-
ruuneina Patruunan vaihto kestda ainoastaan muu-
taman minuutin, jonka jalkeen jarjestelma on jalleen
kéyttdvalmis, Jarjestelma on siisti, huolto yksinkertai-
nen ja tarvittava tila on hyvin pieni.

TOIMINTATAPA

Silex-patruuna sisaltaa sekoitetut kationi- ja anioni-
massat. Raakaveden kulkiessa patruunociden lapi
vaihtuvat siina liuenneena olevat suolat vety- ja
hydroksidi-ioneiksi. Nama muodostavat yhdessa
korkealaatuista, suolatonta vetta.

SILEX, MALLI I ELVYTYSHUOLTO
Mueovinen sucdatinsiilio on suunniteliu kiinnitettavaksi Ehtynyt patruuna palautet meille. Me |ah e
seinalle. Se on varustettu kahdella pikaliitannalia, ja paluupostissa elvytetyn patruunan takaisin,
sita voidaan kayltas joko paineett tai paineel-
lisissa litanndissa. Paineellisissa litanndissa paine ei
kuitenkaan saa ylittda 6 baria, LAATU
Veden johtokyky iimoitet mikrosier ind (pS/
cm). Mita alhaisempi johtokyky, sita korkealaatui-
SILEX, MALLI Il sempi vesi on. Silex-patruunan ldpsisseesta vedesta

on 60 % johtokyvyltaan n. 0.1 pSicm (vastaten 10 milj.
ohmin ominaisvastusta). Loppu 40 % on johtokyvyl-
taan alle 5 uS/em. Veden laatu on siis hyvin korkea.

Suodattimen vaippa seka putkistot ovat muovia, Laite
on suunniteltu toimimaan max 6 barin tyopaineella,
Laitteen jalkeen asennettavat putket, venttiilit jne.
{ulee valmistaa PVC-muovista tai haponkestavasta
teraksesta, |otta kasitellyn veden laatu ei heikkene.

) . PATRUUNAN TEHO
KAYTTOMAHDOLLISUUDET TARKKAILULAITTEET Perusteho tarkoittaa sita raakavesimaaraa, joka voi-
Silex-velta kaytelaan tislatun veden tilalla. Jokainen Suodatetun veden johtokyvyn - ja vastaavasti sen daan kasitella elvytysten valilla, Tama teho perus-
patruuna tuottaa raakavedesta riippuvan maaran laadun - osoittaa jatkuvasti sahkdinen johtokyky- tuu tavallisen ilaitosveden sisdltamaan keskimaa

a vetta. Jarjestelma on ihanteelli laitok- mittari. Kun vaaditut laaturaja-arvot ylitetaan, vaihde- réiseen suolapitoisuuteen, ts. kob i lapitoisuus
sissa, joissa on pieni vedentarve. Paikan paalla suo- taan patruuna ja laite on jalleen valmis kayttéon. laskettuna kovuusasteiksi (yksi saksal. aste "dH).
ritettu elvytys valineineen aiheuttaa suuremmat inves- Johtokykymittari on vakiona (ST3) ilman halytys- Tarkka teho elvytysta kohden saadaan jak I
tointikulut, lisatydta, syovyttavien elvylysaineiden mu- mahdollisuutta tai (ST16) halytyksella varustetiu perusteho raakaveden sisaltamalla pitoisuudella
kanaan tuomat vaikeudet ja poistoveden neutra- {optio). muutettuna kovuusasteiksi ("dH).
loinnin.

TEKNILLINEN ERITTELY SUODATETUN VEDEN LAATU

Malli Perusieho/ Virtaus- Max Korkeus Leveys Putki- Patruunan Vesijohto vesi 500-700 uSfem

1°dH maara tyépaine koko paino
m’ I/min bar mm mm kg Tislattu vesi 7-20 pSlem
Malli | 54 2 6 940 230 %" letku 5 Kvartsitislaitu vesi jopa 0,5 uSicm
Malli 11 19 5 6 950 300 %" BSP 20 Silex-vesi jopa 0.1 uSfem

Raakaveden lampétila: max 20 °C
Sahkaliitannat; 220 V, 50 Hz, muuntaja 12 \/
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